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Tények hidrofób töltöanyagokról vizes festékekben

- Hidrofób töltöanyagok (pl. sztearinsavval bevont calcium-karbonát, 

szilánnal kezelt pirogén kovasav vagy pirogén szilika) már régóta

használatosak vizes festékekben a korrózióállóság növelésére.  

- A hidrofób töltöanyagok rendszerint csak a teljes pigmentálás 20-40 

%-át teszik ki, ezért a hatásuk nem teljes.

- Lehetséges-e az összes szervetlen pigment és töltöanyag

hidrofobizálása olyan “intelligens molekulákkal”, amelyek egy

hidrofób réteget hoznak létre a pigmentek felületen ?



Alapötlet: Hidrofób szegmensekkel összekötött poláros pigmentaffin
csoportok egy láncszerü molekulában

Pigment

Hidrofób szegmensek

Poláros, hiodrofil csoportok

Hatásmechanizmus:

Az adszorpciót követöen a pigmentek hidrofóbbá válnak. Ezek együtt hidrofób zónákat

hoznak létre a filmben, ami csökkenti a vizfelvételt és a viz diffúzióját.



POLYMER 2080 & POLYMER 2081
Müszaki paraméterek

POLYMER 2080 (Korrózióállóságra optimalizálva)

• Hatóanyag Hidrofób kopolimer semlegesitett karboxilát csoportokkal

• Hatányagtartalom 30 %

• Oldószer Víz

• Sürüség (20 °C) 1.041 g/cm3

POLYMER 2081 (Elszinezödés-állóságra optimalizálva)

• Hatóanyag Hidrofób kopolimer semlegesitett karboxilát csoportokkal

• Hatóanyagtartalom 45 %

• Oldószer Viz

• Sürüség (20 °C) 1.107 g/cm3



Eredmények vizes
korrózióvédö
festékekben:

Sópermet-állóság, 
vízállóság, pára-
állóság, tapadás



Problémák a vizes korrózióvédö anyagokkal

• Nem olyan jók, mint az oldószeres rendszerek

• Csak kevéssé korroziv környezethez alkalmasak (C1 – C3 az ISO 12944-2 szerint)

• A formulázás nem könnyü, gyakran kell használni speciális nyersanyagokat

A legtöbb pigment-nedvesitöszer rontja a korrózióállóságot, mert túlságosan

hidrofil jellegü

Sztirol-akrilát diszperziós bevonat

közvetlenül fémen alkalmazva

480 h kondenzációs párakamra

(ISO 6270-2)

Adalék nélkül

Standard 

nedvesitöszerrel



Nedvesitöszerek hatása a korrózióállóságra (Vizes akrilát diszperzió)
Sópermetállóság, karckorrózió

Corrosion tests in 

artificial atmospheres –

Salt spray tests

(ISO 9227:2006)

Test formulation: 

Water-borne acrylic DTM coat

Substrate: smooth steel

DFT: 80 µm

Drying: 7 d ambient

Duration: 720 h

Gloss measurement at 60°

Fényesség = 18% Fényesség = 46 %

Adalék nélkül Standard Competitor POLYMER 2080 POLYMER 2081

Fényesség = 47 % Fényesség = 53 % Fényesség = 25 % 

 Nagyon rossz felületminöség a diszpergálatlan pigmentszemcsék miatt



Korrózióállóság vizes alkidokban
Javul a páraállóság

Condensation atmosphere 

with constant humidity

(ISO 6270-2)

Test formulation:

Water-borne alkyd 

anticorrosive primer

Substrate: smooth steel

DFT: 80 µm

Drying: 7 d ambient

Duration: 240 h

Cross Cut

(ISO 2409)

Directly after condensation test

Adalék nélkül Standard Competitor POLYMER 2080 POLYMER 2081



Korrózióállóság vizes alkidokban
Javul a tapadás és a korai vízállóság

Determination of 

resistance to liquids

(ISO 2812-3)

Test formulation:

Water-borne alkyd 

anticorrosive primer

Substrate: smooth steel

DFT: 80 µm

Drying: 24 h

Water load for 24 h after 

24 h drying

Cross cut according 

to ISO 2409 Adalék nélkül Standard Competitor

POLYMER 2080 POLYMER 2081



Elektrokémiai impedancia-spektroszkópia (EIS):
Megbizható vizsgálati módszer a vízfelvétel mérésére

Elektrokémiai impedancia-spektroszkópia

• Gyors sorozatvizsgálatokra alkalmas, rövid idöt vesz igénybe

• A film elektromos impedanciáját mérjük, ami arányos

a vizfelvétellel

Magasabb vizfelvétel – alacsony impedanacia

• Jó egyezés a sópermetállósággal és a párakamra-tesztekkel

• Megmutatja, mi a legjobb és mi a legrosszabb



POLYMER 2080 & POLYMER 2081
Magasabb impedancia  Alacsonyabb vízfelvétel

Electrochemical Impedance 

Spectroscopy

Test formulation:

Water-borne alkyd 

anticorrosive primer

Substrate: smooth steel

DFT: 80 µm

Drying: 7 d ambient

NaCl Load: 20 d

Measuring Parameter:

AC Voltage: 15 mV

Initial Frequency: 100 kHz

Final Frequency: 0,1 Hz 

Points / decade: 10

Area (cm2): 1

POLYMER 2080

POLYMER 2081



Eredmények beégetös vizes festékekben
(Sópermetállóság)

Corrosion tests in artificial 

atmospheres –

Salt spray tests

(ISO 9227:2006)

Test formulation: 

Baking enamel acrylate / 

melamine

Substrate:  smooth steel

DFT:           60 µm

Drying:        20 min. ambient

25 Min. 140°C

Further 2 d ambient

Duration:     240 h

Control Standard 1 Standard 2 POLYMER 2080



További alkalmazási
lehetöség: Elszinezödés-
állóság javitása vizes bútor-
lakkoknál (konyhabútorok !)



POLYMER 2080 & POLYMER 2081
IVizes bútorlakkok: Az elszinezödés-állóság javítása

Test system:

Resin-free aqueous pigment 

dispersion (slurry) based on  

Kronos 2190 (70% pigment 

load) & 3.5% additive

(solids on pigment)

Letdown system:

Water-borne acrylic emulsion 

based upon ALBERDINGK   

AC 2714 

Application:

Doctor blade onto glass panel

100µm wet film thickness

Drying conditions:

Room temperature, 1 week

Test procedure:

Stain resistance test in 

accordance with DIN 68861-1 

(DIN EN 12720).

Gloss measurement at 60°

Standard 1 Standard 2 Standard 3 POLYMER 2080 POLYMER 2081 Competitor

3 2 1-2 4 4 3

3-4 3 3-4 4 4-5 3-4

5 5 4-5 5 5 4-5

Gloss = 65 Gloss = 72 Gloss = 71 Gloss = 70 Gloss = 71 Gloss = 72

Coffee; 16 hours Red wine; 16 hours Water; 16 hours

5 = excellent

1 = not acceptable



Test system:

Resin-free aqueous pigment 

dispersion (slurry) based on  

Kronos 2190 (70% pigment 

load) & 3.5% additive 

(solids on pigment)

Letdown system:

Water-borne acrylic emulsion 

based upon ALBERDINGK   

AC 2742 

Application:

Doctor blade onto glass panel

100µm wet film thickness

Drying conditions:

Room temperature, 1 week

Test procedure:

Stain resistance test in 

accordance with DIN 68861-1 

(DIN EN 12720).

Gloss measurement at 60°

Standard 1 Standard 2 Standard 3 POLYMER 2080 POLYMER 2081 Competitor

2-3 2 1 4-5 5 3

3-4 4-5 4 5 5 3-4

5 5 4-5 5 5 4-5

Gloss = 66 Gloss = 78 Gloss = 80 Gloss = 70 Gloss = 75 Gloss = 74

Coffee; 16 hours Red wine; 16 hours Water; 16 hours

5 = excellent

1 = not acceptable

POLYMER 2080 & POLYMER 2081
IVizes bútorlakkok: Az elszinezödés-állóság javítása



POLYMER 2080 & POLYMER 2081
Elszinezödés-állóság különféle TiO2 tipusokkal

Kronos 2190 Kronos 2310 Tioxide TR-92 Kronos 2190 Kronos 2310 Tioxide TR-92

4-5 4-5 5 4 4-5 4-5

4 4-5 5 4-5 4-5 4-5

5 5 5 5 5 5

Gloss = 71 Gloss = 64 Gloss = 68 Gloss = 71 Gloss = 62 Gloss = 67

Coffee; 16 hours Red wine; 16 hours Water; 16 hours

5 = excellent

1 = not acceptable

POLYMER 2080 POLYMER 2081

Test system:

Resin-free aqueous pigment 

dispersion (slurry) based on  

Kronos 2190, Kronos 2310, 

and Tioxide TR-92 

(70% pigment load) & 3.5% 

additive (solids on pigment)

Letdown system:

Water-borne acrylic emulsion 

based upon ALBERDINGK   

AC 2714

Application:

Doctor blade onto glass panel

100µm wet film thickness

Drying conditions:

Room temperature, 1 week

Test procedure:

Stain resistance test in 

accordance with DIN 68861-1 

(DIN EN 12720).

Gloss measurement at 60°



POLYMER 2080 & POLYMER 2081
Elszinezödés-állóság az adagolási mennyiség függvényében

2.0% s.o.p. 3.5% s.o.p. 2.0% s.o.p. 3.5% s.o.p. 2.0% s.o.p. 3.5% s.o.p.

2 1-2 5 4-5 4-5 4

4-5 3-4 4-5 4 5 4-5

5 4-5 5 5 5 5

Gloss = 68 Gloss = 71 Gloss = 73 Gloss = 70 Gloss = 72 Gloss = 71

Coffee; 16 hours Red wine; 16 hours Water; 16 hours

5 = excellent

1 = not acceptable

Standard 3

Test system:

Resin-free aqueous pigment 

dispersion (slurry) based on  

Kronos 2190 (70% pigment 

load) and 2.0% as well as 

3.5% additive (solids on 

pigment)

Letdown system:

Water-borne acrylic emulsion 

based upon ALBERDINGK   

AC 2714 

Application:

Doctor blade onto glass panel

100µm wet film thickness

Drying conditions:

Room temperature, 1 week

Test procedure:

Stain resistance test in 

accordance with DIN 68861-1 

(DIN EN 12720).

Gloss measurement at 60°

POLYMER 2080 POLYMER 2081



Beltéri falfestékek:
Ammónium-poliakrilát és hidrofób diszpergálószer

Test:

Measurement of Delta E 

values (not immersed / 

immersed area).

Amm.polyacrylate

TiO2 R-902

POLYMER-2080

TiO2 R-902

after 24h

Ketchup

Tea

Kévé

Vörösbor

Pepsi

0.4% solids on total formulation

Delta E

0.4% SOLIDS

24 HRS

Amm.poly-
acrylate

POLYMER 2080

Ketchup 3.95 4.07

Tea 16.30 10.91

Coffee 10.97 10.34

Wine 18.50 14.10

Pepsi 9.02 4.17



Beltéri falfestékek:
Ammónium-poliakrilát és hidrofób diszpergálószer

Amm.polyacrylate

TiO2 R-902

POLYMER-2080

TiO2 R-902

after 24h

Ketchup

Tea

Coffee

Wine

Pepsi

0.4% solids on total formulation

Delta E

0.4% SOLIDS

24 HRS

Amm.poly-
acrylate

POLYMER 2080

Ketchup 3.95 4.07

Tea 16.30 10.91

Coffee 10.97 10.34

Wine 18.50 14.10

Pepsi 9.02 4.17

Ammónium –poliakrilát

0.15 %

2 óra – 8 óra

Polymer 2080

0.15 %

2 óra – 8 óra



Polimer nedvesitö-és diszpergálószerek “molekuláris esernyövel”
Összefoglaló

Az új hidrofób nedvesitös-és diszpergálószerek jól használhatók szervetlen
pigmentekhez , korróziógátló pigmentekhez és töltöanyagokhoz

Nem rontják, söt javitják :

• A vizállóságot

• A korai vizállóságot

• A korrózióállóságot

• Az elszinezödés-állóságot

Pozitiv mellékhatás:

• Javul a fémekhez való tapadás

Javasolt kötöanyagok: Vizes akrilátok, sztirol-akrilátok, alkidok, hibrid rendszerek, 
epoxigyanta alapú rendszerek (az amin-komponensben)


